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Le déposer en couches 
fines et l’utiliser comme 
substrat pour les élec-
trodes. Il y a 4 ans j’avais 
rencontré au salon 
EPHJ des scientifiques 
qui maitrisaient des tech-
niques de déposition en 
couches ultra minces.

Roger Peytrignet, Prési-
dent de Cacib SA

Nous sommes arrivés à la limite de 
notre système. Jamais nous ne par-
viendrons à insérer 200 électrodes 
dans notre implant cochléaire.

Qu’est ce qui est le plus dur ? 
Le diamant ? vous avez pensé au 
diamant ?
…et le tailler en lamelles ?

Oui, c’est un 
procédé CVD qui 
permet le dépôt 
d'un solide sur 
une surface à 
partir de réac-
tions chimiques 
en phase gaze-
use. Mais mai-
triseraient-ils 
cette technique 
pour le dia-
mant? 

Ils avaient l'air  
vraiment bons.   
Retrouvez-les !

C’étaient des anciens du 
CSEM qui avaient monté leur 
start-up vers Neuchâtel...

Jean-Nathanaël 
Karakash

CE Neuchâtel

Comment vais-je expliquer cela à nos investis-
seurs chinois maintenant ? Ils ont tant misé 
sur le projet Audition 360.
Vous êtes les spécialistes ! Trouvez-moi une 
solution pour réduire la taille des électrodes 
et finir le projet !

Nous avons tout essayé, les 
métaux, la céramique ! Même les 
matériaux composites se rompent à 
des épaisseurs si fines.

Le diamant ? Tu n'y penses 
pas, c'est bien trop com-
plexe à usiner et si cher !

  Chaux-de-Fonds
Neuchâtel      

Il ne pouvait en être autrement. Nichée au coeur de la  Watch 
Valley, le berceau de la haute horlogerie, celle qui cultive 
le mouvement mécanique, qui donne vie aux complications les 
plus incroyables, qui inscrit ses produits dans des échelles 
de temps transgénérationnelles, NeoCoat était le maître du 
diamant qu’il soit mono ou poly-cristallin, utilisé de facon 
industrielle, en gemmes ou déposé en couches fines.  
Ils savaient tout faire.

... Mais nous sommes en train de mettre 
au point un tout nouveau procédé à 
basse température, compatible avec une 
déposition sur des métaux tels que le 
titane que vous utilisez !

Chemical vapor deposition

Le seul prob-
lème était que 
nous devions 
utiliser des 
températures 
très élevées 
qui pouvaient 
altérer le 
support.

Oui, la maîtrise des couches fines est au coeur 
de nos compétences. Nous savons ré duire les 
épaisseurs, tout en conservant la solidité en 
déposant par CVD des couches fines de diamant. 
Si fines que vous ne les voyez pas, si solides 
qu’elles ne se détachent pas.

Vous êtes nos hom-
mes ! Deal done !

Christophe Provent 
David Rats


